Ab dem 21. September 2015 wird der Vispertaltunnel fur

18 Monate gesperrt, um ihn auf seine zukinftige Rolle als
Nationalstrassentunnel vorzubereiten. Aus technischen Griinden
gibt es keine Alternative fur diese Schliessung. Die ?ankierenden
Massnahmen, die darauf ausgelegt sind, gréssere Behinderungen
des Verkehrs zu vermeiden oder mindestens abzufedern, sind
grosstenteils umgesetzt und werden bereits auf ihre Tauglichkeit
gepriift. Wahrend der Sperrung wird die Verkehrssituation

laufend beobachtet und bei Bedarf neu beurteilt. Gerne infor-
mieren wir Sie im Detail.
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Hintergrinde

Vorgesehene Arbeiten im Tunnel

Auch wenn diese von aussen nicht zu sehen sein
werden, sind die auszufihrenden Arbeiten im
Berg eine Herausforderung. Fir die zukinftige
Verzweigung muss das bestehende Tunnelpro?l
des Vispertaltunnels aufgeweitet werden, um den
bestehenden Tunnel mit dem sogenannten Uber-
wurftunnel zu verbinden. Gleichzeitig wird der
sudliche Teil des Vispertaltunnels umgebaut und
an die neusten Sicherheitsnormen angepasst.
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Verzweigungsbauwerk Il

In Zukunft wird der Verkehr, der aus den Vispertélern in
Richtung Sitten/Raron verkehrt, vom bestehenden Visper-
taltunnel iber den sogenannten Uberwurftunnel in den
neuen Autobahntunnel (Nordréhre des Tunnels Visp)
gefuhrt. Dazu muss das bestehende Tunnelpro?l vergros-
sert werden, von einer heutigen Querschnitts?ache von
etwa 110 m 2 auf rund 300 m 2. Dies erfolgt mittels Spreng-
arbeiten, was ein Bauen unter Verkehr verunmdglicht.

Umbau Vispertaltunnel Stid

Gleichzeitig mit dem Erstellen des Verzweigungsbauwerks
wird der gesamte slidliche Teil des Vispertaltunnels umge-
baut. Dies ist n6tig, weil sich die Sicherheitsvorschriften fiir
den Betrieb von Tunnels in den letzten Jahren stark veran-
dert haben. Dieser Umbau ist unumganglich, damit der
Vispertaltunnel als Nationalstrassentunnel noch viele Jahre
betriebssicher ist. Namentlich werden das Abluftsystem
erneuert und die gesamte Fahrbahn inklusive Bankette neu
erstellt.

Bauprogramm

Gemass aktuellem Bauprogramm dauern die oben aufge-
fuhrten Arbeiten 18 Monate. Diese Planung basiert auf den
vorhandenen Kenntnissen der lokalen Geologie. Sollten die
vorgesehenen Arbeiten friher als geplant ausgefuhrt sein,
erfolgt eine friihere Offnung des Vispertaltunnels. Sollten
sich die Prognosen nicht bestétigen, beziehungsweise die
angetroffenen Verhaltnisse nicht den Erwartungen entspre-
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Neubau Abluftklappen

Ruckbau und
Neubau Bankette

Riickbau und
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chen, sind zuséatzliche Bauhilfsmassnahmen zu treffen. Eine
weitere Herausforderung bildet die Demontage bzw. Mon-
tage sowie Wiederinbetriebnahme der Betriebs- und Sicher-
heitsausristung (BSA). Sind doch einzelne Anlageteile in die
Jahre gekommen, die wieder eingebaut werden missen,
damit das Zusammenspiel mit dem noch nicht umgebauten
Vispertaltunnel Nord funktioniert.
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Verkehrsmonitoring
Stauprognosen und Mass-
nahmen zur Beobachtung
des Verkehrs

Das Verkehrsmonitoring in der Region Visp
hat bereits vor Jahren begonnen. Mehrere
automatische Zahlstellen liefern stiindliche
Zahldaten fur die Verkehrsstatistik, die im
Detail ausgewertet wurden. Zusétzlich

ist wahrend der Zeit der Sperrung ein dich-

tes Messnetz aufgebaut, mit dem die Reise-

zeiten erhoben werden.

Stauprognosen

Anhand eines Computermodells wurde die Kapazitat des Verkehrs-
systems rund um den Knoten Landbriicke berechnet, der das grosste Fermé
Nadeldhr darstellt. Aus den Vispertélern kdnnen aufgrund der neu
erstellten dritten Fahrspur bis zu rund 650 Fahrzeuge pro Stunde
abgewickelt werden. Wird diese Limite Uberschritten, wird die
Stauldnge ohne zuséatzliche Massnahmen rasch ansteigen. Daher
werden zu diesen Zeiten Verkehrshelfer eingesetzt, die dem Verkehr

aus den Télern den Vorzug geben.

Die nachfolgenden Gra?ken zeigen beispielhaft die stiindliche Ver-
kehrslast im Winter (Januar/Februar) wahrend acht Wochen und im
Sommer (August/September) wahrend neun Wochen. Im Winter wird
die oben beschriebene Limite lediglich an Samstagen Uberschritten,
wahrend im Sommer vereinzelt an Sonntagen mit hohem Verkehrs-
aufkommen zu rechnen ist. Diese Prognosen wurden fur die gesamte
Zeit der Sperrung erstellt, um die Einsatzzeiten der \erkehrshelfer zu

planen.

Tagesganglinien Winter

i JHJM

Winter (Januar/Februar)

Jﬁ J}H 1' | tb' | W\

h.

Eggerberg

Baltschieder

Brigerbad

Blaue Briicke
Lalden

Kreisel
Bockbart

Eyholz

Bl < 5min.
<10 min.

Geschlossen < 15 min.

> 15 min.

Talstrasse

Technologie und Datenschutz

Mit Hilfe der Technologie BlueScan werden die
Fahrzeuge anonym an einzelnen Querschnitten
erfasst, um so deren Reisezeiten zu ermitteln. Diese
Technologie hat gegeniiber einer klassischen
Nummernschild-Erhebung via Kameras den Vor-
teil, dass alle Daten anonym sind und zu keinem
Zeitpunkt ein Rickschluss auf personliche Daten
zulasst. BlueScan ist gemass Datenschiitzer absolut
datenschutzkonform und halt alle rechtlichen
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Monitoringkonzept

Ein ausgekligeltes Verkehrsmonitoring soll
jederzeit Uber das Verkehrsgeschehen rund um
Visp wahrend der Schliessung des Vispertal-
tunnels Auskunft geben. Folgende Ziele sollen
dabei erreicht werden:

1. Ermitteln der effektiven Verkehrsverlagerung,
insbesondere des Transitverkehrs durch Visp
(Schwerverkehr ausgenommen)

2. Ermitteln der Verlust- und Stauzeiten;
Vergleich mit dem Zustand OHNE Sperrung

3. Quelle fur die Echtzeit-Informationen, wie
Verlustzeiten und Stausituationen auf dem
Strassennetz (Verkehrsinfo)

Das Monitoringkonzept lehnt sich einerseits an
dasjenige aus dem Jahre 2012 an, bei welchem
bereits die Auswirkungen auf den Verkehr ohne
Sperrung des Vispertaltunnels wahrend eines
Jahres gemessen wurden. Damit sollen insbeson-
dere Riickschlisse Uber die direkten Auswirkun-
gen der Sperrung gezogen werden, wie zum
Beispiel, inwieweit eine festgestellte Stausituation
tatsachlich auf die Sperrung des Vispertaltunnels
zuriickzufiihren ist oder nicht.

Zusatzlich pro?tiert das Verkehrsmonitoring von
Daten aus dem kantonalen BlueScan-Projekt,
welches seit September 2014 im gesamten Kanton
im Einsatz ist. So wird es ebenfalls mdglich sein,
Verkehrsdaten in Bezug auf den Autoverlad in
Goppenstein abzurufen.



Weitere Informationen

Hinweise flr die Dauer der Sperrung

Es ist uns ein grosses Anliegen, Sie
nicht nur vor, sondern auch wahrend
der Sperrung mit aktuellen Informa-
tionen zu versorgen. Dazu gehort
nebst der vorgangig prasentierten
Verkehrslage auch die Prasentation :
der getroffenen Massnahmen und
deren Effektivitdt sowie Angaben zum |
Baufortschritt im Vispertaltunnel bzw.
des Verzweigungsbauwerkes llI.

Lapsanme

Doppelspurige Kreiseleinfahrten

Sowohl beim Kreisel Landbricke wie auch beim Kreisel
Bockbart (bei der Coop-Tankstelle) ist fur die Zeit der Sper-
rung jeweils auf einer Zufahrt in den Kreisel eine zweite
Fahrspur eingerichtet worden. Das Ziel dieser Massnahme
ist die Erhéhung der Kapazitéat, denn Fahrzeuge kénnen so
die vorhandenen Zeitliicken im Verkehr besser nutzen. Dies
bedingt allerdings, dass diese Doppelspur richtig benutzt
wird.

Beim Kreisel Bockbart ist dies noch relativ einfach, denn
die beiden Spuren entsprechen der jeweiligen Ausfahrt: Die
linke Spur fuhrt neu auf die Entlastungsstrasse, die rechte
in Richtung Visp und in die Vispertaler. Um nach Visp zu
gelangen, kénnen die Verkehrsteilnehmer je nach Verkehrs-
aufkommen direkt (rechte Spur) oder via neue Kleegarten-
strasse (linke Spur) fahren.

Beim Kreisel Landbriicke benutzen Rechtsabbiegende die
rechte Spur, der Verkehr in Richtung Raron die linke. Um
geradeaus in den Bruckenweg zu fahren, kdnnen beide
Spuren verwendet werden.

Zu beachten gilt, dass der Kreisel lediglich eine Spur hat.
Aus diesem Grund sind Fahrzeuge auf der linken Spur
vortrittsberechtigt gegeniiber Fahrzeugen auf der rechten
Spur.

Arbeitsgruppe Verkehr

Wahrend der Sperrung wird die Verkehrslage
genau beobachtet und laufend evaluiert. Eine
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der
Kantonspolizei, des Amtes fiir Nationalstrassen-
bau, der Dienststelle fur Strassen, Verkehr und
Flussbau sowie der Swisstraf?c AG, wird die ge-

wonnenen Erkenntnisse regelméssig diskutieren.

Sollte sich zeigen, dass eine Massnahme nicht
oder zu wenig gut funktioniert, kann die Arbeits-
gruppe die Situation optimieren und auf weitere,

bereits vorde?nierte Massnahmen zuriickgreifen.

Knoten Ennetbriicke

Fur die neu geschaffenen Kapazitaten beim Kreisel Land-
briicke abzuleiten, wurde der lichtsignalgesteuerte Knoten
Ennetbriicke optimiert, um dessen Leistungsfahigkeit zu
erhdhen. Das neue Verkehrskonzept beinhaltet folgende finf
Elemente:

1. Neue Linksabbiegespur fur den Verkehr von Visp Rich-
tung Birchen (Augstbordregion). Damit wird der Umweg
um die Garage Blatter nicht mehr notwendig sein. Dies
vereinfacht die Zufahrt nach Burchen erheblich.

2. Der von Birchen kommende Verkehr muss neu immer
nach rechts Richtung Visp abbiegen. Wer z.B. von Birchen
Richtung Sitten fahren will, muss den Umweg Uber den
Kreisel Landbruicke oder die Garage Blatter in Kauf neh-
men. Dafur erhalt der von Burchen herkommende Verkehr
ein dauerndes Blinklicht und wird von den Rotphasen
ausgenommen. Der Verkehr auf der Kantonsstrasse bleibt
vortrittsberechtigt. Diese Massnahme trégt massgebend
zur Kapazitétssteigerung bei.

3. Die Grunphasen bei der Ausfahrt Garage Blatter fur die
Querung der Kantonsstrasse Richtung Birchen werden
deutlich reduziert, um den Hauptverkehr auf der Kantons-
strasse zu bevorzugen.

4. Die gesamte Lichtsignalanlage im Bereich des Knotens
Ennetbricke wird aufgrund der Umgestaltung neu pro-
grammiert und optimiert. Die Dosierungsfunktion fiir den
Verkehr aus Richtung Raron nach Visp wird beibehalten,
um den Transitverkehr (ausgenommen Lastwagen) ver-
mehrt Uber die Entlastungsstrasse zu fuhren.

5. Der o6ffentliche Verkehr wird an der Lichtsignalanlage
bevorzugt. Die Bus-Chauffeure von RegionAlps und
Postauto kénnen per Knopfdruck die Griinphase fiir sich
beanspruchen.

Eine angepasste Signalisation weist die Verkehrsteilnehmen-
den auf die neue Verkehrsfuhrung im Bereich des Knotens
hin.

Laufend informiert

Als Informationsportal wurde die Internetseite
www.vispertaltunnel.ch aufgeschaltet. Dort werden
laufend verschiedene Details zum Verkehr und zum
Baufortschritt prasentiert.
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Interview mit Herrn
Fabian Ludi

Securitas AG,
Bewachungs-Gesellschaft,
Chef Verkaufs- & Fuhrungs-
sektor, Regionaldirektion
Lausanne, Abteilung Wallis,
Allmei 3, 3930 Visp

Ihre Fragen zur
Autobahn

Mdéchten Sie, dass das A9info
ein spezielles Thema aufgreift?
Ihre Vorschlage kdénnen Sie

auf folgende E-Mail-Adresse
einsenden:

a9info@a9-vs.ch

Verkehrshelfer sieht man im Oberwallis recht selten. Woran kénnte das liegen?
Vermutlich entsteht dieser Eindruck, weil es praktisch keine vielbefahrenen Kreu-
zungen mehr gibt. Diese wurden grésstenteils durch Kreisel ersetzt. Der Kreisver-
kehr regelt sich im Normalfall von selbst besser, als wenn noch jemand eingreift.
Man trifft aber im Oberwallis trotzdem h&au?g auf Verkehrsdienstspezialisten von
Securitas bei der Regelung von Baustellenverkehr, wo wir anstelle von Ampeln
versuchen, den Verkehr entsprechend seinem Aufkommen und schnell durch einen
Engpass zu leiten.

Sie waren auch auf der Simplonpassstrasse im Einsatz. Lasst sich dies mit dem
bevorstehenden Einsatz rund um die Sperrung des Vispertaltunnels vergleichen?
Bei den Einsatzen am Simplon und allen anderen Baustellen im Oberwallis geht

es meist darum, dass eine Strasse auf einspurige Verkehrsfuhrung eingeschrankt

ist. Das lasst sich nicht mit der Sperrung des Vispertaltunels vergleichen. Hier

sind die Verkehrsteilnehmer und wir mit Kreisverkehr und den nahegelegenen
Kreuzungen, Ampeln, Fussgéngerstreifen und Baustellenverkehr konfrontiert.

Auch das Verkehrsaufkommen wird das Normale tbersteigen.

Wir werden dafiir Personalreserven bilden und jederzeit bereit sein, bei verschie-
denen neuralgischen Verkehrsknoten positiven Ein?uss zu nehmen.

Wie haben Sie sich auf die neue Aufgabe vorbereitet?

Wir haben mit einem Verkehrsdienstexperten von der Securitas Bern die Situation
vor Ort analysiert. Unsere Mitarbeitenden haben eine theoretische und praktische
Ausbildung fur die Verkehrsregelung auf Kreuzungen absolviert und wir haben
vor der Sperrung des Vispertaltunnels auf dem Landbriickenkreisel einen Testlauf
gemacht, damit beim eigentlichen Start alles rund lauft.

Sie stehen meist im Brennpunkt von Verkehrshindernissen und mussen sich be-
stimmt einiges anhdren. Was sind die positivsten bzw. negativsten Erlebnisse?
Positive Erlebnisse sind sicherlich, wenn wir von Verkehrsteilnehmern, die den

Sinn erkennen, gelobt werden fur den ziigigen Verkehrs?uss. Wir haben auch

ofters mal einen Kaffee oder eine Tite Pommes-Chips als Dank erhalten.

Negative, ungerechtfertigte Echos vergessen wir moglichst rasch, aber die
Beschimpfungen sind trotzdem unangenehm. Glucklicherweise akzeptieren die
meisten Strassenbenutzer, dass Baustellen eine Notwendigkeit sind, dass ein
guter Verkehrsdienst Wartezeiten zu verkirzen vermag und sich Gelassenheit
und Fairness fur alle lohnen.

Was wiinschen Sie sich von den Verkehrsteilnehmenden in den kommenden
18 Monaten?

Ich wiinsche mir, dass die Verkehrsteilnehmer unsere Arbeit respektieren und
verstehen, dass wir den eingeschrankten Verkehrs?uss zwar beschleunigen,
aber den Stau nicht verhindern kénnen.

Es hilft sicher auch allen, wenn die Umfahrungsmaglichkeiten auch wirklich
benutzt werden.

Departement fiir Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)
Amt fUr Nationalstrassenbau (ANSB)
Kantonsstrasse 275, Postfach 160

3902 Glis CANTON DU VALAIS
Tel. 027 606 97 00, Fax 027 606 97 01 KANTON WALLIS
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